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BlueLite G4® Funkübertragungssystem

Vielen Dank für Ihre Wahl des LDDE BlueLite G4® Funksystems.
Das BlueLite G4® Funksystem wurde mit höchsten Qualitätsansprüchen in Österreich gestaltet und 
hergestellt um höchsten Ansprüchen und Erwartungen gerecht zu werden.

Das Prinzip der Übertragung 

Das BlueLite G4®  wurde speziell für die Anforderungen für den Touring, TV und Theater-Einsatz ent-
wickelt, sodass vor allem eine maximale Zuverlässigkeit höchste Priorität besitzt.

Zur Vermeidung von Störungen und Interferenzen wird die Frequency Hopping Technology (FHSS) be-
nutzt. Diese Technologie wechselt beim Senden 1.000 mal pro Sekunde zwischen 83 Frequenzen des 
2,45GHz Bereichs und springt dabei nur auf Kanäle, die nicht schon von anderen W-LAN-Systemen und/
oder anderen Produkten belegt werden.

Durch TDMA (Time Division Multiple Access) erhält der Empfänger auch beim Verlust eines Datenpakets 
noch rechtzeitig die gesendeten Informationen. TDMA kopiert das Eingangssignal und sendet es zeitver-
setzt über die Funkstrecke. Die Technologie wurde von der US Armee entwickelt und wird auch für den 
Mobilfunk verwendet.

Plug & Light

Das BlueLite G4® Funksystem muss nur einmal vor der ersten Inbetriebnahme initialisiert werden. Sobald 
die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger erfolgt ist (blaue LED leuchtet), ist die Übertragung 
des DMX512 Protokolls für alle zukünftigen Einsätze sichergestellt.
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Eigenschaften der BlueLite G4®

•	ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit
•	2.4GHz. Band
•	gleichzeitige Übertragung von DMX512 und RDM Daten
•	einfache Inbetriebnahme
•	12VDC Eingang für netzfreie Versorgung über Akku
•	Multipoint-Fähigkeit
•	bis zu 512 Empfänger pro Sender möglich
•	bis zu 500m Reichweite mit Standardantenne
•	Signal- und DMX512 Monitoring

•	Montageplatten für Rohr- bzw. Wandmontage

Lieferumfang

Der Lieferumfang der BlueLite G4® umfasst:

•	1 x BlueLite G4® TX Sender bzw. BlueLite G4® RX Empfänger-Einheit
•	1 x verriegelbares Netzanschlusskabel 2m pro Einheit 
•	1 x dBi 360° Rundstabantenne pro Einheit
•	1 x Adapterplatte für Wandmontage pro Einheit 						    

(Montageplatte für Traversen-Montage wird bereits werkseitig montiert)
•	1 x Binder Stecker pro Einheit (Weibchen für 12 VDC)

•	Handbuch
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Wichtige Sicherheitshinweise

»» 	Bevor Sie das BlueLite G4® Funksystem in Betrieb nehmen, lesen Sie 
diese Sicherheitshinweise bitte sorgfältig. 

»» Prüfen Sie die Zweckmäßigkeit des geplanten Geräteeinsatzes. 

»» 	Das BlueLite G4® Funksystem ist nicht für den Betrieb im Außenbereich 
geeignet (IP20). 

»» Versuchen Sie niemals das Funksystem selbst zu reparieren oder zu zerle-
gen. Öffnen oder Entfernen der inneren Abdeckungen kann zu Stromschlä-
gen oder anderen Verletzungen führen. 

»» Wenden Sie sich bei Problemen grundsätzlich an einen autorisierten LDDE-
Vertriebspartner oder direkt an LDDE.

»» 	Greifen Sie nie in das im Betrieb befindliche Gerät.

»» 	Ziehen Sie immer den Netzstecker des Geräts, bevor Sie es bewegen oder 
reinigen.

»» 	Setzen Sie das BlueLite G4® Funksystem keinen starken Erschütterungen 
und Stößen aus.

»» 	Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe. Achten Sie darauf, 
dass keine nassen oder feuchten Teile mit dem Gerät in Kontakt kommen.

»» 	Die relative Luftfeuchtigkeit für den Betrieb sollte zwischen 20 und 85% lie-
gen.

»» 	Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht abgedeckt werden, damit aus-
reichende Belüftung gewährleistet ist.

»» Stecken Sie niemals Gegenstände in Gehäuseöffnungen, da sie mit 
spannungsführenden Teilen in Berührung kommen und Kurzschlüsse 
verursachen können. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages 
oder Brandgefahr.

»» 	Ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist 
das Gerät außer Betrieb zu setzen. Das trifft zu wenn:	

•	 	das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist.
•	 	Geräteteile lose oder locker sind.
•	 	Verbindungsleitungen sichtbare Schäden aufweisen.

»» LDDE Produkte werden in Übereinkunft mit der Richtlinie 2002/96/EU des 
europäischen Parlamentes und des Rates über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte (WEEE) hergestellt und geliefert. Helfen Sie die Umwelt 
zu schützen, entsorgen Sie Ihr Altgerät bei Ihrer örtlichen Recycling-
Sammelstelle. Ihr Händler kann Ihnen weitere Auskünfte zur richtigen 
Entsorgung geben.
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SYSTEMÜBERBLICK / SYSTEM OVERVIEW 

Point to Point Installation
 
D►Ein Sender kann per Funk mit 
einem Empfänger verbunden 
werden. Jeder Empfänger kann 
alle 512 DMX Kanäle empfangen. 

Point  to Point installation 

E►You can send wire-less DMX 
data from a console to a single 
receiver. As the receiver accepts 
all 512 DMX channels from the 
transmitter you can easily daisy 
chain more fixtures by cable from 
the original fixture that is wirelessly 
connected. 

kabellos / wireless 
 
verkabelt / wired 
 
 

WICHTIG: Es können in einem Funkbereich bis zu 16 Sendeboxen eingesetzt werden, 
welche somit mit max.8192 Empfänger verbunden sind.  
 
NOTE: In one area you can use up to 16  transmitters at the same time (16 DMX Universe) 
and each transmitter can connect to 512 receivers. In total you can use max. 8192 receivers!  

Multipoint Installation
 
D►Ein Sender kann per Funk 
mit bis zu 512 Empfängern 
verbunden werden. Die 
Empfänger sind dann nur noch 
an den einen Sender verbunden, 
und es können alle 512 DMX 
Kanälen empfangen werden. 

Multipoint installation 

E►The system can support up 
to 512 individual receivers 
responding to a single 
transmitter. All receivers in this 
system will listen only to the 
designated transmitter and they 
will all receive the full 512DMX 
channels.
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Installation

Point to Point Installation
Ein Sender kann per Funk mit einem Empfänger verbunden werden. Jeder Empfänger kann alle 512 
DMX Kanäle empfangen.

Multipoint Installation
Ein Sender kann per Funk mit bis zu 512 Empfängern verbunden werden. Die Empfänger sind dann nur 
noch an den einen Sender gebunden und es können alle 512 DMX Kanäle empfangen werden.

WICHTIG: Es können bis zu 16 Sendeboxen in einem Funkbereich eingesetzt werden, welche insgesamt 
mit max. 8192 Empfängern verbunden sein können.
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Montage

Das BlueLite G4® Funksystem besteht aus einem Sender und Empfänger wobei auch bis zu 512 Empfän-
ger in ein System eingebunden werden können. Die Montage kann in uneingeschränkter Gebrauchslage 
durchgeführt werden. Benutzen Sie zur Montage der Komponenten die im Lieferumfang enthaltene 
Adapterplatte mit 16mm  Montagezapfen (für Traversen-, bzw. Rohrmontage) zusammen mit der optional 
erhältlichen Manfrotto 035 Super Clamp, oder der Adapterplatte für Wandmontage.

Wandmontage
Für eine Wandmontage können Sie das Gerät direkt an der Wand oder an der Decke montieren. 

 

Rohrmontage

1.	 Befestigen Sie eine Montageklemme 
am Montagezapfen (z.B. Manfrotto 
035 Super Clamp).

2.	 Montieren Sie das Gerät mittels der 
Klemme an einem geeigneten Rohr 
oder einer Traverse, etc.

3.	 Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät 
mit einem Sicherheitsseil vor dem 
Herunterfallen schützen.

Stellen Sie sicher, dass die Feststellschrauben an der jeweiligen Montageplatte 
vor der Montage fest angezogen sind!
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Betriebsanleitung

Inbetriebnahme
Vor Inbetriebnahme schrauben Sie die mitgelieferten Antennen an dem Antennengewinde auf.  Schließen 
Sie das Netzkabel  an eine Netzspannung von  100-240VAC/50/60Hz. an. (Es ist auch möglich, über 
den 12VDC Eingang eine netzfreie Stromversorgung mittels Akku oder Batterie herzustellen). Wenn der 
Sender bzw. Empfänger mit der benötigten Betriebsspannung versorgt ist, leuchtet  die LED „Power“ 
permanent grün. 

Das Pairing – Verbinden/Trennen von Sender und Empfänger
Für eine sichere Übertragung des DMX512 Protokolls müssen Sender und Empfänger einmalig gepaart 
(zueinander zugeordnet) werden. 

Hinzufügen von Empfängern:
Sie können jederzeit, auch während des Betriebes, Empfänger hinzufügen:

1.	 Stellen Sie sicher, dass Sender und gewünschte Empfänger an die Stromversorgung 
angeschlossen sind und die Rundstabantennen an Sender und Empfänger angeschraubt wurden. 
(Empfänger, die nicht mit dem jeweiligen Sender verbunden werden sollen, sind auszuschalten.)

2.	 Stellen Sie sicher, dass der Empfänger nicht mit einem anderen Sender verbunden ist („LINK“ 
Anzeige sollte AUS sein). Ansonsten bitte Empfänger trennen.

3.	 Drücken Sie kurz den „FUNCTION“ Knopf. Für etwa 10 Sekunden sucht der Sender nach 
unverbundenen Empfängern – die „LINK“ Anzeige blinkt nun schnell.

4.	 Wenn der Vorgang erfolgreich war, leuchtet nun die „LINK“ Anzeige am Empfänger. Sollte dies 
nicht der Fall sein, stellen Sie sicher, dass der Empfänger in Reichweite ist (Standardantennen 
bis zu 500m) und wiederholen Sie den Vorgang.

Trennen von Empfängern:
1.	 Drücken und halten Sie den „FUNCTION“ Knopf des Senders ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die 

„LINK“ Anzeige anfängt  zu blinken. Alle mit diesem Sender verbundenen Empfänger werden 
nun getrennt. Um nur einen Empfänger zu trennen, drücken und halten Sie den „FUNCTION“ 
Knopf des jeweiligen Empfängers ca. 3 Sekunden gedrückt.
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LED Statusanzeige (blau):

	 	
Langsames Blinken trennen aller Empfänger
Schnelles Blinken verbinden mit Empfänger
Permanent an DMX Signal wird übertragen



Technische Daten

Abmessungen / Gewicht
Länge............................................................................................................................................ 160 mm
Breite................................................................................................................................................90 mm
Höhe............................................................................................................................................. 67,5 mm
Gewicht............................................................................................................................................  0,6 kg

Steuerung
Protokoll....................................................................................................................................... DMX512

Anschlüsse
DMX Data in ......................................................................................................................  DMX 5pin XLR
DMX Data out ....................................................................................................................  DMX 5pin XLR
Externe Versorgung ......................................................................................................................  12 VDC 
Netzanschluss ........................................................................................................................100-240VAC

Übertragung
Frequenzbereich........................................................................................................ 2.4GHz und 5.8GHz
Sendestärke ............................................................................................................................  2dBi / 360°
Sendeleistung........................................................................................................................ max. 100mW
Sender pro Bereich ......................................................................................................................  max. 16
Übertragungskapazität .................................................................  max. 512 DMX + RDM Kanäle pro Set

Elektrische Daten
Eingangsspannung......................................................................100-240 VAC / 12VDC (extern, für Akku)
Leistungsaufnahme...........................................................................................................  10W / 50/60 Hz

Konstruktion
Gehäuse ............................................................................................................................Aluminiumprofil
Farbe ...............................................................................................................................  schwarz/orange
Montage ..........................................................................  Montageplatten für Rohr-, bzw. Wandmontage
Schutzklasse....................................................................................................................................... IP20

Sicherheitsnormen
Zertifizierungen.................................................................... EN 50081, EN 50082, EN 55014, EN 55022, 
		EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Temperaturen
Umgebungstemperatur................................................................................................... ta: +5ºC ... +40ºC
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Zubehör
			 

W-DMX Uglybox Signaltester ...............................................................................................  19925430000

Bestellinformation

BlueLIte G4 Wireless DMX Transmitter ................................................................................  29985011230

BlueLIte G4 Wireless DMX Receiver....................................................................................  29985011231

Wartung und Service

LDDE Vertriebs GmbH
A-1110 Vienna, Austria
Tel.: +43.1.7671811-0
Fax: +43.1.7671811-99 
office@ldde.com
www.ldde.com

Gewährleistung und Haftung

Die Gewährleistung für das BlueLite G4® Funksystem beträgt 24 Monate. Die Gewährleistung umfasst 
die kostenlose Behebung von Mängeln, die nachweisbar auf Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Die 
Behebung solcher Mängel erfolgt ausschließlich durch den Hersteller.

Die Gewährleistung tritt außer Kraft bei:

•	 Veränderungen und Reparaturversuchen am Gerät durch nicht autorisierte Personen.

•	 Schäden durch Eingriffe fremder Personen.

•	 Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.

•	 Anschluss an falsche Spannung.

•	 Fehlbedienung oder Schäden durch fahrlässige oder missbräuchliche Behandlung.

LDDE schließt insbesondere jede Haftung für Schäden sowohl am Gerät als auch Folgeschäden aus, 
die durch Nichteignung, unsachgemäßen Aufbau, falsche Inbetriebnahme und Anwendung, sowie 
Nichtbeachtung geltender Sicherheitsvorschriften entstehen. 

© Copyright 2010 by LDDE - Alle Rechte vorbehalten.
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© 2010 LDDE Vertriebs GmbH. Technische Änderungen vorbehalten! 

LDDE Vertriebs GmbH, Dreherstrasse 64, A-1110 Vienna, T: +43.1.7671811-0, E: office@ldde.com

 

 

Konformitätserklärung 
nach Richtlinie 2004/108/EG und 2006/95/EG 

Hersteller: LDDE Vertriebs GmbH 
Dreherstraße 64 
1110 Wien, Österreich 

erklärt hiermit, dass das nachfolgend angeführte Gerät 

Produkt: BlueLite G4 Wireless DMX Transmitter 
BlueLite G4 Wireless DMX Receiver

den einschlägigen grundlegenden Schutzanforderungen, die in den Richtlinien des Rates zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die EMV,- und 
Niederspannungsrichtlinie festgelegt sind den folgenden Normen entspricht: 

Normen: EN 50081, EN 50082, EN 55014, EN 55022, EN 60950, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3 

        

Kurt Reiter      Wien, am 6. September 2010 

       (Geschäftsführer)           (Datum) 

, W: www.ldde.com
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