
Seite 1

Kurzanleitung

Remote2+PWM
Herausgegeben: 03-2018 - V2.1 - Rev A

Lighting
Design

Development
Electronics

LDDE Vertriebsgesellschaft m. b. H.
Simmeringer Hauptstraße 357, 1110 Wien, Austria
T: +43 1 7671811 0, F: +43 1 7671811 99
E: office@ldde.com; W: www.ldde.com

LDDE Vertriebsgesellschaft GmbH reserves the right, without prior notice, changes to the product and specification

DMX Tester mit PWM-Messfunktion
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Menüstruktur:

Einschalten:
•	 Zum Einschalten halten Sie bitte die „OK“ Taste gedrückt. 

Anschließend erscheint „Remote Control“ am Display. 

•	 Nach circa 2 Minuten ohne Aktivität wird die Remote2+PWM automatisch ausgeschaltet,  
außer Sie befinden sich im „Send DMX“ Modus.  

Remote Control:
•	 Im Menü „Remote Control“ können Befehle von 1-999 gesendet werden.  

 
Die Befehle von 1-512 können ausschließlich zur DMX-Adressierung von LDDE Geräten verwendet werden. 
Die Befehle ab 513 werden für Änderungen von Einstellungen diverser LDDE Geräte verwendet. 
 

•	 Geben Sie nun den gewünschten Befehl ein: 
 
zB. Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen: „666“ 
Anschließend erscheint im Display „Send“, dies müssen Sie sofern eine Änderung am Gerät gewünscht ist, 
mit „Yes“ bestätigen. 
 
 
 
 
 

•	 Wenn sie die Änderung bestätigt haben, erscheint im Display die Anzeige „Remote Address Sending...“ 
und die Status LED „data“ leuchtet in blau für circa 2 Sekunden auf. 
 
 
 
 
 
 

•	 Die Befehlsliste zu den möglichen Einstellungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Gerätehandbuch. 
 
Hinweis: 
Bei Geräten mit BCD-Schaltern, können Änderungen auch ohne RemoteControl durchgeführt werden. 
Bitte beachten Sie hierfür die Anweisungen „Einstellungen mit BCD-Schalter“ auf Seite 3. 
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Änderungen mit BCD-Schalter nur vor Inbetriebnahme möglich!
Änderungen mit LDDE RemoteControl nur im Betrieb möglich! 

Der jeweilige Modus oder die Einstellung kann über die BCD-Schalter oder  
LDDE RemoteControl geändert werden.

Änderungen an den Einstellungen und/oder DMX-Adressen wirken sich auf alle LDDE-Geräte aus, 
die über das gleiche DMX-Kabel angeschlossen sind!

Ändern der Einstellungen
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Einstellungen mit BCD-Schalter (nur auf LDDE Geräten verfügbar!)

Die Einstellungen können mit den BCD-Schaltern auf der Rückseite des Gerätes vorgenommen werden, 
hierfür muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.

Um Änderungen vorzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

1.	 Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
2.	 Stellen Sie den gewünschten Modus auf den BCD-Schaltern ein.
3.	 Verbinden Sie das Gerät wieder mit der Stromversorgung.
4.	 Die Status-LED leuchtet für ca. 2 Sekunden “blau” auf.
5.	 Stellen Sie nun die gewünschte DMX-Startadresse erneut ein.

Einstellungen mit LDDE RemoteControl

Um die Einstellungen von Geräten zu ändern, benötigen Sie eine LDDE RemoteControl.
Dies ermöglicht verschiedene Änderungen der Grundeinstellungen und des DMX-Modus während des 
Betriebs vorzunehmen.

Um die Einstellungen eines Gerätes mit der LDDE RemoteControl zu ändern, 
gehen Sie bitte wie folgt vor.

1.	 Trennen Sie die DMX-Verbindung zum Gerät.
2.	 Bitte beachten Sie, dass an dieser DMX-Leitung keine Geräte angeschlossen sind,  

die DMX-Wertänderungen ausführen können wie zB. eine Lichtkonsole.
3.	 Verbinden Sie das Gerät mit der LDDE RemoteControl.
4.	 Senden Sie die gewünschte Einstellung und/oder DMX-Adresse an das Gerät.
5.	 Nach dem Senden leuchten die LEDs des Gerätes in folgenden Farben. 

 
grün........................................................................................................................ DMX-Startadresse 
blau........................................................Einstellungen / Parameter (sofern vom Gerät unterstützt) 
rot............................................................................................................................. Ungültiger Befehl 
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Send DMX from Adr
•	 Die Remote2+PWM bietet ihnen bis zu 64 Kanäle. 

•	 Sie können die Startadresse mit den Pfeiltasten „rauf / runter“  von 1-512 frei auswählen 
und mit „OK“ bestätigen. 
 
 
 
 
 
 

•	 Sobald Sie die gewünschte Adresse bestätigt haben, werden im Display der nächstmögliche 
Kanal „DIM“ und der jeweilige Wert des Kanals „LEV“ angezeigt. Der Wertebereich liegt bei 0-255. 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Mit den Pfeiltasten „rauf / runter“ können die Werte des jeweiligen Kanals verändert werden. 
 
Hinweis: 
Es besteht die Möglichkeit mit folgenden Tastenkombinationen direkt zum höchsten (255) oder niedrigsten 
Wert (0) zu springen. 
 
Hierfür halten Sie die „OK“ Taste und drücken gleichzeitig die Pfeiltaste „rauf“ oder „runter“. 

•	 Bei gleichzeitigem drücken der Pfeiltasten „rauf“ und „runter“ wird auf den Wert 128 (50%) gesprungen. 

•	 Der ausgewählte Kanal kann auch über die integrierte Fadefunktion einen automatisierten Verlauf  
generieren im Bereich von 0-255. 
 
Dies kann verwendet werden um zum Beispiel den Pan/Tilt eines Movinglights in einem Dauertest 
auf Fehler zu prüfen. 
 
Um den Verlauf auf dem ausgewählten Kanal zu starten, halten Sie „OK“ und die Pfeiltaste „rauf“  
für circa 2 Sekunden gedrückt.  
 
Anschließend verändert sich der angezeigte Wert in einer Endlosschleife von 0-255  
bis die „OK“ Taste gedrückt wird.  
 
Die Geschwindigkeit kann mit den Pfeiltasten „links“ und „rechts“ verändert werden. 
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PWM Frequency
•	 Mit dieser Funktion lässt sich die PWM-Frequenz einer Leuchte messen. 

Der Messbereich liegt zwischen 0 bis ca.25kHz. 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Um die aktuelle PWM-Frequenz einer Leuchte zu bestimmen, muss die zu messende Leuchte 
gedimmt werden. Abhänging von der Scheinwerfertype, sollte die Messung in einem Bereich  
von 10-50% des Intensitätskanal durchgeführt werden. 
 
Hinweis:  
Verwenden Sie wenn möglich keine Mischfarben, da diese das Resultat verfälschen könnten! 

•	 Um die Messung durchzuführen, nehmen Sie die Remote2+PWM und halten den Sensor 
so nah wie möglich zur gewünschte Leuchte die Sie messen wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Die Messung dauert circa 1 Sekunde und anschließend wird die gemessene Frequenz angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Falls keine korrekte Messung durchgeführt werden konnte, verringern oder erhöhen Sie den Abstand zur 
Leuchte und versuchen Sie es erneut. 
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•	 Mit dieser Funktion, lässt sich die Anzeige des Display um 180 Grad drehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Display Rotate:

Software Version:

•	 Hier wird ihnen die aktuelle Software-Version der Remote2+PWM angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accu Level:
•	 Der aktuelle Ladezustand des eingebauten Akkus wird angezeigt. 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Die Remote2+PWM verfügt über einen eingebauten LiOn Akku, dieser kann mit einem handelsüblichen 
USB Micro B Stecker an einem PC oder USB-Netzteil aufgeladen werden.  
Die Ladedauer beträgt circa 2,5 Stunden, abhänging vom Ladezustand und des verwendeten Netzteils. 
Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED „charge“ rot auf. 
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Ausschalten:
•	 Mit Bestätigung der Pfeiltaste „runter“ wird die Remote2+PWM ausgeschaltet. 

Dies geschieht auch automatisch nach 2 Minuten wenn keine Änderungen vorgenommen werden. 
 
Hinweis: 
Die Remote2+PWM schaltet sich im DMX-Send Modus nicht automatisch aus! 
 
 
 
 

Abmessungen:


